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FUNKTIONSWEISE DES DOM TAPKEY SMART LOCK      

Der digitale Schliesszylinder kann mit Android Smartphones und iPhones über die Tapkey App verwaltet,  

geöffnet und gewartet werden. Er benötigt dabei weder eine Verkabelung noch eine Internetverbindung. 

• Verwaltung, Vergabe, zeitliche Begrenzung von Zugängen zu Ihrer Fahrradgarage 

• die Tapkey App ist sowohl als Smartphone- als auch Desktop-Version sowie für die Apple Watch verfügbar 

• Zutrittsprotokolle verwalten 

• Schlüsselloser Zugriff mit der Tapkey-App: über Smartphone (iPhone oder Android) oder Apple Watch  

• energiesparende Kommunikation zwischen Schließzylinder und digitalem Schlüssel über NFC-Schnittstelle 

oder per BLE 

• für das Öffnen ist keine Internetverbindung nötig 

• Öffnung ohne Smartphone möglich: mit DOM Tapkey NFC Transponder 

INTEGRATIONSMÖGLICHKEITEN 

Tapkey bietet verschiedene Möglichkeiten zur Integration, die sich alle in ihren möglichen Anwendungsfällen 

unterscheiden. Die Tapkey Connect Plattform stellt App-Anbietern eine Web API und ein mobile SDK zur 

Verfügung, um die Integration mobiler Zugangskontrolle in ihre Produkte mühelos zu realisieren. Darüber 

hinaus werden auch White-Label-Lösungen angeboten. 

Hinweis: Die Nutzung des Mobile SDK erfordert eine Lizenzvereinbarung mit Tapkey. Anfragen richten Sie bitte an sales@tapkey.com

SICHERHEIT       

Tapkey verfügt über mehrere Sicherheitsebenen. Es werden SSL/TLS-Verschlüsselungsprotokolle für die 

Datenübertragung verwendet. Zutrittsberechtigungen werden im Tapkey Trust Service gespeichert,                      

um bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Tapkey arbeitet mit namhaften Sicherheits-                          

experten zusammen und ist SySS Security Approved! Details auf der Tapkey Website. 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES DOM Tapkey 

Feuerwiderstand                               90 Minuten 

Wasserbeständigkeit                         ja 

Korrosionsschutz                                 ja 

Bohrschutz                                            ja 

Kommunikationstechnologie           NFC, BLE 

Betriebstemperatur                           –25 °C bis +65 °C 

Batterietyp                                           2 Stück Lithium-Batterien 3V 

Batterielebensdauer                         bis zu 35.000 Schließzyklen oder 3 Jahren 

ANWENDUNGSGEBIETE 

• Unternehmen 

• Sharing & Familie 

• Hausgemeinschaften 


